
SPOORWEGMATERIEEL EN METAALCONSTRUCTIES 
Voorheen: La Brugeoise et Nivel les BELGIE 

CONSTRUCTIONS FERROVIAIRES ET METALLIQUES 
Précédemment: La Brugeoise et Nivel les BELGIQUE 

TWEELEDIGE ELEKTRISCHE AUTOMOTRICES ELECTRIQUES 
MOTORSTELLEN voor N.M.B.S. DOUBLES pour LA S.N.C.B. 



Nieuwe generatie: Totaal n ieuw BN-ontwerp beantwoordend 
aan de meest recente eisen inzake komfor t en ui tbat ing. 

Beproefde technieken: BN-ontwikkel ing in overleg met de 
NMBS, steunende op jarenlange ervaring op gebied van rol lend 
materieel en op testen ui tgevoerd volgens UlC-normen. 

Vormgev ing : Vormgev ing bepaald in samenwerk ing met de 
designer en opgevolgd door middel van een model op ware 
groot te . 

Z i jwanden schuin opgesteld om opt isch effekt te verbeteren. 

Aerodynamische s tuurpost . 

M i n i m u m aan uitbat ingskosten: Vol ledige centrale au toma-
tische koppel ing met 'one-man' bediening voor kontrole van de 
kont inui te i t van rem, koppel ing, deuren. 

Laagspanningsapparatuur gegroepeerd in centrale eenheid en 
opgebouwd in het modulair inschuifsysteem volgens DIN-nor-
men, met d iagnosesysteem voor snel opsporen van defekten. 

Verbeterde korrosiebestr i jding door bi jkomende dicht ing van de 
voegen tussen de beplat ing (kondensatie). 

Vei l igheid: Ruime stuurpost ergonometr isch bestudeerd, be-
an twoordend aan UlC-normen, voorzien van een schokabsorbe-
rend element en kopruit uit dr ievoudig gelaagd veil igheidsglas 
(22 mm.). 

Buitendeuren type BN, voorzien van gevoelige boorden en be-
weegbare treden voor het opst i jgen vanaf lage kaaien. 

Onbrandbare en zelfdovende materialen voor de binneninrich-
t ing. 

Komfort :  Luchtverwarmingssystemen met 2 0 luchtverversin-
gen per uur en elektronische temperatuurregel ing per afdeling. 
Zomervent i lat ie met 4 0 verversingen per uur. 
Vensterramen voorzien van dubbele beglazing type Stopray. 
Ergonometr isch bestudeerde zi tplaatsen. 
Modern interieur, overlangse pakkenrekken met ingebouwde ver-
l ichting, W C 'vr i j -bezet ' -aanduiding in de afdelingen. 
Speciaal bestudeerde geluids- en thermische isolatie. 
Draaistel met luchtveren. 

Hoge prestaties 

Verminderd energieverbruik: Gemotor iseerd rijtuig voorzien 
van 4 kracht ige motoren met vol ledige ophanging en per 2 
gestuurd door een thyr is torui t rust ing. Deze zorgt voor een schok-
vrije aanloop en remming. 
Elektro-dynamische remming met rekuperatie. 

Hoge acceleratie van 0 , 7 5 m / s 2 en topsnelheid van 160 k m / h . 

Nouvel le génération: De concept ion BN tout-à- fa i t nouvelle, 
répondant aux exigences actuelles de confort et d 'explo i ta t ion. 

Techniques nouvel les: Développement BN de concert avec la 
SNCB, basé sur une expérience de longues années dans le 
domaine du matériel roulant et sur des tests exécutés suivant 
normes UIC. 

Profilage étudié en col laborat ion avec un designer et réalisé au 
départ d 'une maquet te en grandeur nature. 

Poste de condui te aérodynamique. 

Frais min imum d'exploitat ion: A t te lage automat ique avec 
condui te 'one-man' pour le contrôle de la cont inui té du freinage, 
de l 'accouplement et des portes. 

Apparei l lage basse tension groupé en une unité centrale, système 
modulaire selon les normes DIN, avec système de diagnose pour 
détect ion rapide de défauts. 

Protect ion améliorée contre la corrosion par étanchéïté supplé-
mentaire des jo ints entre tôles (condensation). 

Sécur ité: Poste de condui te étudié sur des bases é c o n o m é t r i -
ques répondant aux normes UIC et équipé d 'un disposit i f ant i -
télescopique d 'absorpt ion d'énergie et d 'un pare-brise sandwich 
en verre feuil leté. 

Portes extérieures 'BN' , avec bords sensibles et marche-pieds 
mobi les pour l 'accès à partir d 'un quai bas. 

Matér iaux inf lammables et auto-ext inguibles pour l 'aménage-
ment intérieur. 

Confort: Chauffage à air puisé assurant 2 0 renouvel lements 
d'air à l 'heure et réglage électronique de la température. 
Vent i lat ion d 'é té à 4 0 renouvel lements doubles d'air . 
Fenêtres pourvues de vi t rage double type Stopray. 
Sièges étudiés ergonométr iquement . 
Intérieur moderne, porte-bagages longitudinaux à luminaires. 
Indication W C «libre-occupé» dans les compar t iments voya-
geurs. 
Isolations thermique et phonique spécialement étudiées. 
Bogies à suspension pneumat ique. 

Hautes performances 

Consommat ion d'énergie réduite: Voi ture motr ice équipée 
de 4 moteurs ent ièrement suspendus et commandés par hâcheur 
à thyr is tors. Celui-ci assure un démarrage et un freinage sans 
chocs ni heurts. 

Accélérat ion puissante de 0 , 7 5 m / s 2 et une vi tesse max imum de 
160 k m / h . 


